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VB0 HOLZARTEN PRODUKTE SPEZIAL ZUBEHOR MONTAGE & CO

Was ist
TIGER PREMIUM®?

Das Label TIGER PREMIUM® steht fiir exklusive und hochwertige Produkte rund um die
Verarbeitung von Gartenhélzern. Es umfasst vom Ausgangsprodukt Holz bis zu Befes-
tigungsmaterial und Pflegemittel alles, was Sie fiir Inr Projekt im Garten, Terrasse oder
Balkon bendtigen.

Eine perfekte, materialoptimierte Verarbeitung und Behandlung garantiert die Langlebig-
keit und trégt dazu bei, dass sich unsere Kunden mit unseren Produkten wohlfiihlen.

Als PEFC™ und FSC® zertifiziertes Unternehmen legen wir hichsten Wert auf die Her-
kunft unserer Materialien. Es werden ausschlieBlich Holzer aus nachhaltig bewirtschafte-
ten Wéldern eingekauft.

Neben Terrassendielen aus Bangkirai, Kapur, Ipé, Cumaru, sibirischer Lérche oder
Douglasie bieten wir eine zusétzliche Auswahl an speziellen Terrassenbeldgen.
TIGER PREMIUM® Silvadec und ABODO haben sich auf dem deutschen Markt seit
mehreren Jahren etabliert.

GenieBen Sie Ihren Garten mit Produkten von TIGER PREMIUM®. Gerne stehen wir Ihnen
fiir weitere Informationen und Beratung zur Verfligung.

Ihr TIGER PREMIUM®-Team




PREMIUM

) TIGER

Holzarten

Tiger

Premlum®
g l\lw,‘ i >\':f ,2
u(( NN &



DIALOG

PRODUKTE SPEZIAL ZUBEHOR MONTAGE & CO

Das aus nachhaltiger Forstwirtschaft Siidostasiens stammende, rotbraune Holz ist dank sei-
ner Inhaltsstoffe sehr resistent (Dauerhaftigkeitsklasse 2) gegen holzzerstorenden Pilzbefall.
Aufgrund seiner hervorragenden Eigenschaften ist Bangkirai seit Jahren die Nr.1 im hoch-
wertigen Terrassenbau, und steht fiir eine mindestens 30 jahrige Haltbarkeit.

Die Alternative zu Bangkirai stammt aus den gleichen Regionen und ist &hnlich resistent ge-
gen Umwelteinfliisse und Witterung. Zu Beginn unterscheidet sich die Farbe nur leicht. Kapur
hat eine honigbraune Farbe. Die saubere Hobelung und schonende kiinstliche Trocknung
machen unsere TIGER PREMIUM® Terrassendielen zu absoluten Premiumprodukten.

Das aus Stidamerika stammende Edelholz besticht durch seine wunderschdone Struktur und
das einmalige FarbspieL Unsere Empfehlung fiir Schwimmbadumrandungen im Bereich Holz.
Die extreme Hérte dieser Holzart spiegelt sich auch in der Haltbarkeit wieder. Ipé besitzt die
hochste Dauerhaftigkeitszertifizierung ,Klasse 1“. Ebenfalls ldnger als 30 Jahre haltbar.

Eine weitere Terrassendiele aus Siidamerika. Farblich kaum von Bangkirai zu unterscheiden.
Ebenfalls eine hell- bis mittelbraune Farbe. Cumaru besitzt die hdchste Dauerhaftigkeitszerti-
fizierung ,Klasse 1. Langer als 30 Jahre haltbar.

Eine sehr beliebte Holzart, die sich, durch ihre natiirlichen Eigenschaften und das unwirtli-
che Klima in Sibirien geprégt, hervorragend flir den AuBenbereich eignet. Das Harz dieses
Nadelholzes dient als natiirliche Imprégnierung, weist Wasser ab und schiitzt das Holz vor
Pilzbefall. Die sibirische Larche ist aufgrund ihres langsamen Wachstums harter als die
europdische Larche. Ein gelblicher Farbton ist charakteristisch. Das Holz ist durch seinen
niedrigen Hartegrad sehr einfach zu verarbeiten.
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Douglasie

Pinus Radiata,
ABODO

TIGER PREMIUM®
Silvadec WPGC/
Verbundholz
FOREXIA® Dielen

Die giinstige Alternative zur sibirischen Larche und der weitverbreiteten Kiefer KDI Ware

aus heimischen Wéldern. Die Jahrringe sind durch unser mildes Klima gepragt und grober
gewachsen als bei der sibirischen Larche. Typisch fiir diese Holzart ist ein abwechslungs-
reiches Maserungs- und Astbild. Optisch ein sehr markantes Holz, welches durch die schine
Blume auf der Oberflache und den natiirlich gewachsenen Asten gerne fiir den rustikalen
Verwendungszweck zum Einsatz kommt. Die Haltbarkeit ist geringer als bei der sibirischen
Ware, was sich auch im Preis wiederspiegelt.

Pinus Radiata ist eine sehr schnell wachsende Kiefernart, welche bis zu 600cm astfrei
wéchst und aus 100 % nachhaltiger Forstwirtschaft stammt. Die Holzart wird hauptséchlich
in Australien und Neuseeland angepflanzt. Die Struktur des Holzes dhnelt nach entsprechen-
der Olbehandlung fast der Eiche. Das Besondere an der Radiata Pine ist das geringe Gewicht.
Sie eignet sich damit gut fiir leichte Konstruktionen. Im Gegensatz zu anderen ,,Leichtbauh6l-
zern® ist unsere speziell behandelte Pinus Radiata 30 Jahre haltbar.

Hundertprozentig recyclebares Verbundstoff-Vollprofil! Eine Alternative zu den witterungsbe-
standigen Hartholz-Dielen sind die langlebigen Dielen aus nachhaltigem Verbundstoff von
TIGER PREMIUM® Silvadec. Die Dielen behalten ihre Form und ihre Farbe (kein Ergrauen
durch UV-bestandige Farben). Silvadec fertigt dieses umfangreiche Sortimet seit 16 Jahren
auf hochstem Qualitatsniveau. Fiir die Produktion werden Holzfasern, ohne toxische Zusatz-
mittel, zum nachhaltigen Holzverbundstoff FOREXIA® verschmolzen. Fiir die Verarbeitung der
Dielen werden keine speziellen Werkzeuge bendtigt, die Dielen sind massiv und sie lassen
sich wie Hartholz sdgen und verschrauben. Made in Germany and France.
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Kombiprofile

1-seitig fein geriffelt/ 1-seitig grob genutet
25 x 145mm Bangkirai

35 x 145mm Bangkirai

45 x 145mm Bangkirai

25 x 145mm Kapur

26 x 140mm Douglasie

27 x 145mm Lérche

45 x 145mm Lérche

Cooo ool

2-seitig fein geriffelt

27 x 145mm Lérche
45 x 145mm Larche

I l

1-seitig glatt gehobelt/geschliffen
1-seitig grob genutet

25 x 145mm Bangkirai
35 x 145mm Bangkirai

- 1-seitig French Profile
1-seitig glatt gehobelt/geschliffen
H i 21 x145mm Cumaru
& LEIdEHSChaﬁ ¢ 25x145mm Cumaru
28 x 145mm Elements™

.
I n H 0 I - 27x142mm Vulcan™
z N |

2-seitig Frech Profile

25 x 140mm Elements™
27 x 145mm Lérche
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4-seitig glatt gehobelt/geschliffen

21 x 145mm Bangkirai
25 x 145mm Bangkirai
21 x 145mm Ipé

21 x 145mm Cumaru

... JERRASSENPARKETT ...

1-seitig glatt gehobelt/ 1-seitig fein geriffelt
21 x 115mm Elements™

2-seitig fein geriffelt
45 x 70mm Bangkirai
45 x 70mm Kapur

45 x 70mm Kempas

4-seitig glatt gehobelt

45 x 70mm Léarche

90 x 90mm Léarche

45 x 70mm Elements™
90 x 90mm Elements™
90 x 90mm Vulcan™

4-seitig geriffelt
90 x 90mm Bangkirai

....UNTERKONSTRUKITON/ PFOSTEN...
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Die zertifizierte Pinus Radiata wird auf 12% Holzfeuchte schonend kammergetrocknet.
Danach wird das Rohmaterial in einem speziellen Verfahren aus Druck und Vakuum mit
einer kupferbasierenden Fliissigkeit bis zum inneren Kern getrénkt. Die Inhaltsstoffe sind
chrom- und arsenfrei — absolut sicher und ungiftig.

AnschlieBend wird das Material nochmals auf ca. 12% Holzfeuchte herunter getrocknet.
Ein Auswaschen ist somit nicht mehr méglich. Durch diese Vorgéange erhalt das Holz
einen wirksamen Schutz gegen Pilz- und Schadlingsbefall. Der Hersteller gewéhrt hierauf
30 Jahre Garantie.

Im letzten Arbeitsgang wird das Holz auf modernsten Anlagen profiliert, gehobelt und ge-
schliffen.

Fiir die Vulcan™ Produktserie wird das Plantagenholz Pinus Radiata thermisch modifiziert und
ohne jegliche chemischen Zusétze fiir den AuBeneinsatz vorbereitet. Die thermische Modifi-
zierung erhoht die Stabilitét im Bereich des Quell-/Schwindverhaltens, reduziert das Vorkom-
men von Harzgallen und bringt eine wunderbare, homogene braune Farbe zum Vorschein.

Die einzelnen Arbeitsschritte werden in Neuseeland durchgefiihrt. Schonend wird der nach-
wachsende Rohstoff fiir den Gebrauch im Innen- und AuBenbereich fertiggestellt. Das Ma-
terial wird mit einer Holzfeuchtigkeit von ca. 12% verschifft. Fiir dieses Produkt gewéhrt der
Hersteller 15 Jahre Garantie gegen holzzerstérenden Pilz- und Schadlingsbefall. Eine Lebens-
dauer von 25 Jahren und mehr, bei sorgféltiger Pflege, wird dem Produkt attestiert.
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Wieso
TIGER PREMIUM®
Silvadec®?

Marktfiihrer in Europa fiir WPC / Verbundholz

25 Jahre Garantie im privaten Bereich
Wartungsrei! Kein Olen oder Streichen
Schnelle und einfache Montage
Schwimmend verlegt

0% Gefalle maglich

Einfache Reinigung

PEFC-zertifiziert

Sehr robust

TUV Rheinland/Rutschfestigkeit R12/R13
Splitterfrei! Kinder- und barfuBfreundlich
UV-resistent/kaum Farbverénderung
Salz- und chlorwasserbesténdig
Witterungsbestindig

UmweltbewuBte Produktion

Ideal fiir Schwimmbdader, Bootsstege und offentliche Objekte

S S e N S O R R

10 Jahre Garantie im gewerblichen Bereich
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..BEFESTIGUNG ..

TIGER PREMIUM® Edelstahl-
Terrassenschrauben & Fassadenschrauben

e Chrom Edelstahl - nicht rostend, martensi-
tisch - Ideal fiir alle Hartholzer.

¢ Reibeteil am Gewindeende

6 Frésrippen fiir vollstdndiges Versenken

o CUT Spitze mit Schneidekerbe

o T25 Antrieb flir perfekte Kraftiibertragung
bis auf Dielen mit hohem Gerbséureanteil

o GroBen: 5 x 40mm, 5 x 50mm, 5 x 60mm,
5x70mm, 5 x 80mm

e GroBen: 3,2 x 40mm, 3,2 x 50mm

TIGER PREMIUM® Abstandhalter Terrafix

o Terrassendielen einfach, sicher und schnell
verlegen

o Immer der gleiche Abstand zwischen
den Dielen

e GleichmaBiges Verlegebild

e Konstruktiver Holzschutz durch Unterliiftung

TIGER PREMIUM®
IsoStep Schiene BIG

Mit den Schienen-Systemem i
unterkonstruktion noch einfacl
schneller maglich. GroBere

-
m

Abstéande konnen
hiermit Giberbriickt
werden.

TIGER PREMIUM®
IsoStep Schiene BASE

TIGER PREMIUM® IsoStep Sc

Die Isostep Unterkonstruktion
verlangerbares Aluminiumpro
XennoX® Gummigranulateinla
dammung, schwarz pulverbes
bestindig gegen Gerbséure.
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TIGER PREMIUM® Clipper TIGER PREMIUM®
i i Terrassenlager Standard

e Unsichtbare Befestigung inkl. Edelstahl- P
schrauben i i Mitden Terrassenlagern aus

o Abstandshalter zwischen den Dielen (5 mm), Hartkunststoff Polypropylen
schnelle Montage und immer gleiches Ver- ¢ i kann durch einfaches Links-

st eine Terrassen-
er und

legebild i i /Rechtsdrehen stufenlos
* Konstruktiver Holzschutz — kein Holz auf Holz .1 das Hohenniveau verstellt
gewahrt die Unterliiftung der Dielen : ¢ werden (30 - 228mm).
¢ i Neigung im Untergrund

bis 8% ausgleichbar.

TIGER PREMIUM®
Terrassenlager GLIP

TIGER PREMIUM® Unkrautvlies TIGER PREMIUM® Isopad Unterlage

hiene

ist ein endlos i i+ Unter den Terrassendielen ausgelegt, verhindert Das ist die Profiunterlage fiir Holz- und Terras-

il mit integrierter i i esdieAusbreitung von Unkraut und unge- i i senboden. Sie wird in regelmaBigen Abstanden

ge zur Trittschall- ¢ ¢ wollten Gewéchsen. Ein niitzlicher Helfer fiir . © unter die Unterkonstruktion und an den Ecken

chichtet und : den Abschluss lhrer Terrasse gegeniiber dem ¢ i positioniert, um Staundsse zu vermeiden. Sie
Gartenboden. : ¢ ermdglicht den Abfluss von Niederschlag und

dient dartiber hinaus als Trittschallddmmung.
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TIGER PREMIUM® Terrassenholzéle >

Schiitzen und pflegen Terrassenhélzer und
Gartenmaobel. Auf Naturdlbasis, umweltfreund-
lich und wohngesund. Fiir jede Holzart das
passende Terrassenholzol. Dauerhaft schine
Oberflachen. Witterungs- und UV-resistent,
wasser- und schmutzabweisend, pflegeleicht,
AuBerst widerstandsfahig. Rutschhemmend.
Kein Abblattern, kein An- oder Abschleifen

bei Auffrischung oder Renovierung - einfach
tiberstreichen!

ABODO Water Borne

ABODO Protector Water Borne OI. Oltechnologie
auf Wasserbasis mit integriertem UV Schutz.

Silvadec SilvaNET TIGER PREMIUM® Pinselrein

Reinigungsmittel, entfernt Reinigt Arbeitsgerate
schwierige Flecken. von Terrassenholzolen.
Entfernt auch Harz und
andere austretende -
Holzinhaltsstoffe — ohne
Beschéadigung des

...BEINIGUNG ...

Zubehor

= V0N | Y .
e ¢ Anstriches. Benzolfrei,
¢ geruchsarm.

Premium® Silvadec SilvaWASH

Biologisches Reinigungs-
mittel, entfernt Lebens-
mittelflecken.
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n
TIGER PREMIUM® Stirnkantenschutz TIGER PREMIUM® Holzentgrauer
Schiitzt Stirnkanten und Schnittstellen gegen Entgraut unansehnlich gewordene AuBenhdlzer
Feuchtigkeit und Risse. Wirkt auch gegen : - ohne Abschleifen! Der natiirliche Holzton wird
Haarrisse an den Stirnseiten, ist stark - wieder sichtbar.
wasserabweisend. P
=_
iger ~ TIGER PREMIUM® Griinbelagentferner - TIGER PREMIUM® Bodenstreichbiirste
. Entfernt Griinbeldge von AuBenhdlzern, schnell - Leichtes, gleichméBiges und schnelles Auf-
und effektiv, von farbbehandelten und unbe- : i bringen der TIGER PREMIUM® Terrassenholzole

handelten Holzern. Reinigt selbsttatig —einfach = auf gréBeren Fléchen. 150mm und 210mm.
Auftragen — kein Abspritzen erforderlich. P TIGER PREMIUM® Teleskopstiel

Passend zur Bodenstreichblirste. Besonders
bequemes Aufbringen der TIGER PREMIUM®
Terrassenholzole auf groBeren Flachen.

TIGER PREMIUM® Farbwanne

Das Behaltnis fiir Terrassenholzol
zum Eintauchen von Pinsel oder

Bodenstreichbiirste. Extra
groB, 30 x 32cm.
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Montage Tipps

01

02

03

04

05

06
07
08
09
10

11
12

Staunésse vermeiden, immer eine Gummiunterlage z.B. Isopat unter der Unterkon-
struktion verwenden

Nie Holz auf Holz direkt verschrauben — Terrafix oder Clipper fiir den konstruktiven
Holzschutz verwenden

Gesamt Aufbauhdhe des Bodens gegeniiber der Geldnderhdhe oder Balkontiire
beachten, ggf. Isostep-Schiene einsetzen

Immer geniigend Abstand zur Hauswand halten. Holz arbeitet und blutet teilweise
stark aus

Immer nicht rostende Schrauben verwenden — z.B. TIGER PREMIUM®
Schraubsystem

Schrauben immer vorbohren: 0,5 — Tmm gréBer als die Schraube dick ist

Jede Diele auf jeder Unterkonstruktion mit 2 Schrauben befestigen

LangsstoB der Dielen nie auf nur einer Untergrundkonstruktion befestigen
Hirnenden der Dielen immer mit TIGER PREMIUM® Stirnkantenschutz behandeln

Abstand zwischen den Dielen bei trockenem Holz mind. 4mm (bei Elements™
werden 10mm empfohlen)

Dielen mit Riffelung immer in WasserflieBrichtung mit einem Gefélle verlegen

Nie Unterkonstruktion Nadelholz und die Diele Hartholz wéhlen (umgekehrt jedoch
mdglich)

WICHTIG! Bitte beachten Sie zusétzlich die jeweiligen Montageanleitungen.
www.tigerpremium.de
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Férderung nachhaltiger
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